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LinkStation ™ ネ、ジトワーク巧応ハードディスク〜簡単接続方'ィド 


げに东読巧<だない 


C 


最ののセットでッブ 

し inkStation を它、ジト 
ア、ジプする方へ （1 台目 
のパソコン） 



WindwsV • が a/XP/WOO/Me/9SSE/9 も 
WindcwsServer 200 從があぃの巧へ 

本紙おもて面に記載の手順 1 〜 10 にしたがって它ットアッフしてくださぃ。 
XWindows95/NT4.0、Mac OS X 10.2W 前では、 LinkNavigator で 
它ットアップすることはでさまだん。 

MaeOSX /03 が膝を巧使いの方べ 

手順 5 〜 10 は Windows 環境での手順です。 Mac OS X10.3 W 降をお 
使ぃの方は、ユーテイリテイ CD 内の [LinkNavigator] アイコンをダブ 
ルクリックし、 LinkNavigator の表示にしたがって它ットアップしてく 
ださい （「N AS Navigators」 は、必ずインス! -- ルしてください）。 


始目臟のパ v〕> 

2台目 W 峰のパソコンで 
使用する方へ 

X Windows Vista/XP/ 2000 /Me/98SE/98、 
Windows Server 2003、 

Mac OS X10.3W 降で它ツトアツフ 
完了後に、它ツトアツフしたパソコン 
とは別のイXソコンで T eraStation を 
使巧するための手順を説明しています。 



Windamy が a/XP/WOO/Me/mSE/9 %、 
VWncfowsSefver 2003 をお使いの方へ 

本紙う6面「2台 目 じI陷のパソコンで使用する方へ」 にしすこ 
がって、 LinkStation をネツトワークドライブとして割り当て 
てお使いください。 

WindohfsfS / tWkO 、 MaoOS をお使いの方へ 

付属のユーテイリテイ CD に収録されている 「LinkStation 
設定ガイド」- 「LinkStation をネツトワークドライブに割 
IJ) 当てたい」を参照して<ださい。 


) パツケ ーV のめ容を i 岳認しまミ。 

確認した 項目には/を 付けてください。 


万一、不足している物があリました6、お買い求めの販売店にご連絡ください。 
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があリまず。 


□ LinkStation 本体 . 1台 

□電源ケーブル . 1本 

□ LAN ケーブル（ストレート /2 m ). 1本 

□ユーテイリテイ CD (ハイブリ、ジド CD - ROM ). 1 巧 

X 次のものが収録されています。 


- NAS Navigators ( LinkStation の検索-表示-設を/ Windows ら Mac 0 S 10.3 し U 齡 
-簡単バックアップ（パソコンのデータをバックアップ/ Windows ) 

•フアイル共有セキュリティレベル変更ツール （Windows Vista、Windows Server 200 3) 

- LinkStation 設定ガイド 〔 Windows 8 *Mac OS ) 

- AcrobatReader ( PDF フアイル閲覧ソフトウエア/ Windows ) 

医 T はじめにお読みください（本紙） . 1枚 

X 本製品を捆包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。 

本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となリますので、大切に保管してください。 

X 別紙で追加情報が同捆されているとさは、必ず参照してください。 



3 パ V3> 本体の電源スイッチを 0AI にし、 /r/3> を 
起動し素す。 

X DHCP ヴーバが設定されている環境では、本製品を接続して電源スイッチを ON にするだけ 
で使用することができます（必ず電源スイッチを ON にするよリ先に接続してくださし、）。 

但しこの場ち、曰時設定、ワークヴループ設定、ネットワークドライブ割り当て等が設 
定されておりまだん。これ6を自動設定する手順 4 W 晦を巧うことをおすすめします。 



ウイルス巧策ソフトが 0 S のフアイアウオール機能が有効に設定されている場ち、本製品を 
它ットアップする前に必ず無効にしてください。有効に設定されていると、本製品を它ット 
アップできないことがあリます。設定方法は、をソフトウェアのマニュアルを参照してくだ 
さい。它ツトアップ後に、ファイアウオール機能の設定を元に房してください。 



付属のユーテイ U テイ CD をパ V3> にわットします。 

LinkNavigato 广が起動しまず。 

※画面の色数は [High Color (16 ビット）] W 上に設定しておいてください。 

256色 W 下では、 LinkNavigator の画面が正しく表示されまだん。 

《Windows Vista をお使いの場ミ、自動再生の画面が表示された6、 [ LSNavi . exe の実巧] 
をクリックしてください。また、「プ□ヴラムを続行するにはあなたの許巧が必要です」と 
表示された6、[続行]をクリックしてください。 



セットでツブを妄巧し素す。 



[かんたんスタート]を 
クリックします。 


※この画面が表示されないときは？ 

ユーテイリテイ CD 内に収録されている 盤 アイコン ( LSNavi . exe ) をダブルクリックしてく 
ださい。 


①電源 スイツチ 

電源 ON :電源スイッチを巧します。 

電源 OFF :電源スイッチを2秒間巧し続けます。 

③電源 ランフ 

電源 ON :緑色に点灯 
電源 OFF :消灯 
起動中/終了中：緑色に点滅 

③ UNK/ACT ランプ 

緑色に点な：リンク時 
緑色に点滅：アク t ス時 

④ INFO ランプ 

メッ t ージがあるとさに程色に点滅します。詳し<は付属 
のユーティリティ CD に収録されている「設定ガイド」をお 
読みぐださい。 

⑤ ERROR ランフ 

エラーが発生したとさ赤色に点滅します。詳し<は付属の 
ユーティリティ CD に収録されている 「 LinkSta 甘 on 設定ガ 
イド」をお読みください。 

⑥ 電源 コネクタ 

付属の電源ケーブルを接続します。 

⑦ フアン 

フアンを塞ぐよラな設置はしないで< ださい。 


⑥盜難防止用ワイ1^ーホール 

市販のワイた一などで固定することがでさます。 

感ネリ期化スイツチ 

LinkSta 甘 on 動作時（電源ランプ点灯）に、ボールペンの先などで3秒間 
巧し続けると、本製品の設定内容 （IP アドレス、イーサネットフレーム 
サイズ設定、管理者パスワード）が出荷時設定に変更されます。 

⑩ LAN ポート 

LAN ケーブルを接続します。 

⑩ USB コネクタ （ USB 2.0/1.1 シリーブ A ) X 2 

弊社製 US 己接続外付けハードディスクや巧応 UPS を LinkSta 甘 on に増 
設でさます。 

Xハードディスクや UPSLU 外の USB 機器 （US 己ハブなど）の接続には 
対応しておリまだん。 

⑩アースヴラウンド 

市販のアース線を別途購入し、接地してください。 

⑩フック 

電源ケーブルを抜けないよラに、 

フックにかけて固定します。 




セットでツブをち巧し素す。 



[ LinkStation の它ツト 
アップ]をクリックします。 


最新の情報や対応機種については、カタ□ヴまたはインターネツトホームぺージ （buffalo.jp) をご参照ください。 


• LAN ポート 

規格：1000 BASE-T : EEE 802.3 ab 華拠 
100 BASE-TX : EEE 802.3 U 華拠 
10巨 ASE-T : EEE 802.3華拠 
転送速度：1000 Mbps を二重（自動認識） 

^00 Mbps を二重/半二重（自動認識） 
101\/1ゎ口5を二重/半二重（自動認識） 
コネクタ： RJ -4 已型8極コネクタ 
アク t ス方式： CSMA / CD 方式 

XLinkS ね tion は LAN 接続タイプのハードディスクです。 
パソコンの U 沈コネクタに接続して使巧することはできまだん。 


参巧応プ□トコル 

TCP / IP、 AppleTalk 

参を t 応ネットワークフアイルシステム 

SMB / CFS 、 AFP、FTP 

•平均消費電力 

17 W ( LinkStation の USB コネクタ未使巧時） 

参フォーマット 

止!荷時にフォーマツト済み 


参 USB 2.0/1.1 コネクタ（シリーブ A ) X 2 搭載 

巧応 USB 機器 （ US 臥\ブやリム-バスレ機器の接編こは巧応しておリまだん。） 

. 轉社製 USB 接続ハードディスク 
XDUB / DIU シリーズは非巧応です。 

X ハードディスクの接続は2台までです。 

X '第1パーティシヨン（領现のみ認識されます。第2パーティシヨンし：(降は認識できまだん。 

XLinkS ね tion に HD - DU 2 シリーズを接続して使巧すると、 HD - DU 2 シリーズのダイレクトコピー機能を使用できまだん。ダイレクトコピー機能を使 
巧したいときは、 HD - DU 2 シリーズをパソコンに接続し、 HD - DU 2 シリーズ付属の DiskFormatter でフォーマットしてください。 

- APC 社製 USB 接続 UPS 

X 巧応 UPS 製品名は製社ホームページ （ buffalo . 犯）に記載されています。 UPS を購入前にあ6かじめご確認ください。 


•動作環垣 ■Jumbo Frame フレーム長 

温度：己〜3巳 。 C 湿度： 20〜80〇/〇 (結露なきこと）1,518/4,102/7,422/9,694 Bytes (へ、ソダ 14 Bytes+FCS 4 Bytes 含む） 
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セツトでツブのながれを巧読みくだミい。 



上記の手順で LinkStaticin のセットアッブ对于います。 
「ぶへ」 



[次へ]をクリックします。 


去、戻 る^なへ 


《 LinkStation の設置場所が離れている環境でお使いの方へ 

[手順 4] までをあ6かじめ確認してか6、離れた場所の Links ね甘 on の接続、ラン 
プの確認をしてください。 

[ 手順 /] Link: が a ん〇 n を設置します 

画面の指示にしたがって電源ケーブルと付属の LAN ケーブルを接続します。 [ 
次へ]をクリックします。 

imm ] L/iAi ケーブルのをろ一方を / 

や/\ブに巧続し素ミ 

画面の指示にしたがって[手順 1] で接続した LAN ケーブルのも3片方の 
コネクタをハブ（ルータ）またはパソコンに接続します。[次へ]をクリ 
、ジク します。 

[手順 3] LinkrS 乎 a ん on の電源を入れます 

画面の指示にしたがって雷原スイッチを巧します。[次へ]をクリ、ジクします。 

[手 I 隔グ ] Li’niic//ICT ろ > ブの*点なを確認します 

画面の指示にしたがって UNK/ACT ランプの点のを確認します。[次へ]を 
クリックします。 

※ハブ（ルータ）、パソコンの電源スイッチは ON になっていますか？ 

LAN ケーブルを接続するハブ（ルータ）またはパソコンの電源スイッチが ON になって 
いないと UNK / ACT ランプは点灯しまだん。 

※まだ它ツトアップしていない LinkStation が複数あつた場ち、 LinkStation の選}尺画 
面が表示されます。 


が降は画面の指示にしたがつで、 LinkSiaiion 
のセットでッブを巧つでくだミい。 

《 LinkNavigator で自動設定された内容は、デスクトップにテキストファイルとして 
保存されます。 
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夕 

[ ヌイピュー々（素たはピュー々）]の中 
11/に、ネットつ一々ドろイブでイコ>が追力！]ミれ 
でいまミ。 


r 設定完了です J とま示ミれたち旅へ]を々リツ々し 
素す。 


ネウトワーウドライブ 



Link^Start ion ( xxxxxxx )' (D 
share (E：) 


※画面は Windows XP の例です。 


LU 上で tz ットアップは完了でず。 

ネツトワークドライブとして追加された Links ね甘 on は、他のハードディスクと同 
じようにお使いいただけまず。 


付属のユーテイリテイ CD ( LinkNavigator ) では、々のソフトウエアがマニュアルをイ 
ンス I ルすることがで言ます。 

たットアップ中に表示される選択画面でソつトウエアを選んでインス!-ールします 
(LinkNavigator の[オプション]をクリツクし、画面の指示にしたがってインストールすること 
もできます）。 


[BUFFALO NAS Navigator 2] 


LinkStation の設定画面の表示や、ネットワークか6 LinkStation を検索ず 
るために NAS Navigator ^ が必要でず。 

LinkNavigator の[かんたんスタート]をクリックして tz ットアップずる 
と、必ずインス!ルされます。 

X Windows 95/ NT 4.0 、MacOSX 10.2 L ソ前の MacOS ではインス! -- ル 
でさまだん。 


トツプ画面 


[ファイル共有它キユ IJ テイレベル変更ツール] 


Links ね tion の設定画面で「認証サーノ\'連携機能を利巧したアクたス制限」 

を設定ずるときは 、 Windows Vista、Windows Server 2003のセキュリティ 
を変更ずる必要がありまず。[スタート]- [ BUFFALO ] -[ファイル共有 tz 
キュリティレペレ変更ツール]-ロァイル共有 tz キュリティレベル変更 
ツール]で「ファイル共有の t キュリティレペレを変更ずる」を選択ずると 
変更ずることができまず（元に戻すときは、「元に戻す」を還尺します）。 
《Windows Vista、Windows Server 2003のみインス I — ルされます。 
※初期它ットアップ中、「它キュリティレベルを変更します。よろしい 
ですか？」と表示されます。[はい]をクリックしたときは、画面の指 
示にしたがつてパソコンを再起動してください。 



トツプ画面 


[簡単バックアップ] 


ノ心コンのデータを Links ね tion にノ \'ックアップしたいときに便利なユー 
テイリテイでず。使いかたについては t ットアップ後に、[(ずべての） 
プ□グラム]- [ BUFFALO ]- [簡単バックアップ]-[簡単バック 
アップマニュアル]をご参照ください。 

X Windows 95/ NT 4. 0 、 Windows Server 2003 、 Mac OS では使用でき 
まだん。 

X LinkStation のデータをバックアップしたいときは、 LinkStation の設 
定画面で巧います。 


■ if 


h ツプ画面 


[ LinkStation 設定ガイド （ LinkStation マニユアル）] 


LinkStation 設定ガイド （ HTML お式）を読むためのシヨートカツトアイコンをデスクトツプに〕 
ピーしまず。本製品の制限事項や設定手順が記載されていまず。 


[Acrobat Reader ] 


マニュアルには一部 PDF ファイルが含まれていまず。 PDF ファイルを読むにはパソコンに Adobe 
Reader がインストールしてある必要があリます 。 Acrobat Reader がない環境をお使いの場合にイン 
ス I ルしてください。使いかたについては AcrobatReader のヘルプを参照してください。 


X インス!ルしたソフトウェアを削除するには、 LinkNavigator の[オプション] 
をクリツクしてください。じ(降は画面の乂ツ它ージにしたがって操作します。 


[ソフトウてアの削晩 


LinkNavigator で它ットアップできないとき、它ットアップしても LinkStation が使用 
できないときは、付属のユーテイリテイ CD に収録されている 「 LinkStation 設定ガイ 
ド」の「困ったときは」をお読みください。 

げ表的な現象と原因を W 下に記載します。 


規ま：初期設定中に、 「 Links ね tion が見つかリまだんでした」「接続可能な 
LinkStation はあリまだん」「設定を完了できまだん」と表示される。 


原因1 . LAN ケーブルが接続されていない 

電源ケーブルと LAN ケールを接続し直し、再度 LinkSta 甘 on の電源を入れなおし 
てください。 

原因2.フアイアウオール機能が有効となっている、常駐ソフトがインス!'ールされている 

ファイアウオール機能を無効にする、またはファイアウオール機能が有効となって 
いるソフトをアンインス!ルして再度検索を搞すしください。 

原因3 .無線、有線アダプタがそれぞれ有効になっている 

LinkStation ! こ接続するための LAN アダプタしソ外を無効にしてください。 

原因4 . LAN ケーブルので良、または接続がで安定になっている 

接続するノ \ブのポートや LAN ケーブルを変更してお使いください。 

原因5 .お使いの LAN ボード/力ード/アダプタが故障している 

L ^ N ボード/力ード/アダプタを変更してお使いください。 

原因6 •お使いの LAN ボードがハブの伝送モードが設定されていない 

LAN ボードやハフ''側で伝送モードを [10 M 半二重]または [100 M 半二重]に変更し 
てください。 

LAN ボードやハブによっては、伝送モードが [ AutoNegotiation ] (自動認識）に 
設定されていると、ネットワークに正しく接続できないことがあります。 

原因7 .ネットワークブリッジが巧なする 

使用していないネットワークブリッジが構成されている場合は、肖 I 」除してください。 

原因8 .異なるネットワークか6檢索を巧っている 

ネットワーク tz グメントを超えて検索を行うことはできまだん。検索するパソコン 
と同一の tz グメント ( こ LinkStation を接続してください。 

原因9 . TCP / IP が正しく動作していない 

LAN アダプタのドライノ くを再インス I -- ルしてください。 

原因10.它ットアップが2回目 W 晦である（すでに一度它ットアップを行っている）。 

製品の初期化スイッチで初期化を行って<ださい。初期化にっさましてはユーティ 
リティ CD に収録されている 「 LinkStation 設定ガイド」の「その他各種設定手順 
例」をご参照ください。 


ユーテイリテイ CD をパソコンにたツトし、自動的に起動した画面 
( LinkNavigator ) で、[マニュアルを読む]をクリツクしてくださ 
し、。 LinkStation 設定ガイド （ HTML お式）が表示されます。 

LinkStaion 設定ガイドには、「困つたときは」「ネツトワークドラ 
イブ割リ当て手順」 tTP サーバ機能設定方法」「アクたス制限設 
定方法」「フォーマツト」「パスワードの変更」などが記載されてい 
ます。 



LinkNavigator トツプ画面 


XLinkStaton 設定ガイドは Internet Explorer6W 陷、または Firefoxi .51>U 陷でご覧ください。バージヨン 
がちいと正常に表示できまだん。ちいときは最新のバージヨンにアツフデートしてください。 



ソ 

フ 

ク 

X 

ア 

の 

-— 、、 


画面で見るマニュアルの読み方 

「LinkStation i 錠がイド」 


お怕1 UnkSta が on を訟置します 

:~ i - t.mmm i —i 巧—欄 ，'■了 

丰I暗2 LAN ヶーブルのもう一ちを"ソコンや/\ブじ接括します 

^ ぶ^^ 打で SI : -'.I 

手順3 Links ねが on の電庶を入れます 

- - — tr ' MEr - 一 1 -- 

丰雌4 LINK/ACT ランプの点なを箱語します 

リンクナビゲータが 11 が ^ bn を貞巧で囲定しま 1 


を巧お巧お^ 


設を完了です 


を貞巧で囲定し吏す 


4 V タフで き•、或い V 卓 











































































































































































2 合目が降のパ V コ >で使用まる方へ 


2台目じ I 峰のパソコンで使用するには、付属のユーテイリテイ CD をパソコンに它ツトし、々の手順でネットワークドライブとして割リ当て、ファイルの保ち先としてお使い下さい。 




[完了です 

れさまでした 


リ 


它ットアッブた S 完了しました。 




ネゥトワーウドライブ 

し一 linkStat ion ( xxxxxxx )' ( J ) 

share (E：) 

[マイコンピユータ]の中に共有 
フォルダが割 IJ ) 当て6れています。 
《画面は Windows XP の例です。 


※ネツトワークドライブのアイコンが追力!]されない （ LinkStation が認識されない）ときは、付属のユーテイリテイ CD に収録されている 「 LinkStation 設定ガイド」-「困つたときは」をご参照ください。 


※上記に記載の手順は 、 Windows Vis ね/ XP / 2000 / Me /98 SE /98 のものです 。 Windows 95/ NT 4.0 /Windows Server 2003. Mac OS をお使いの場含が、 share フオルダ W 外の共有フオルダをネツトワークドライブとして割 
リ当てたい方は、付属のユーテイリテイ CD に収録されている 「 LinkStation 設定ガイド」- 「 LinkStation をネツトワークドライブに割リ当てたい」を参照してください。 

《Windows Vista をお使いの場ち、自動再生の画面が表示された6、 [ LSNavi . exe の実行]をクリックしてください。また、「プ□ヴラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示された6、[続行]をク 
リックして < ださい。 


LinkStation の内蔵ハードディスク内 「 INFO 」 フスルダの中には、ユーティリティ CD に収録されているマニュアルや NASNavigator 2、 簡単バックアップのインス!ルプロ 
クラムが収録されています。ネットワーク内のパソコンでマニュアルを読みたいとき、ユーティリティを使いたいときにインス!-ールしてお使いください。 

[ INFO ] フオルダ 

- [ manual ] フォルダ - index.html . LinkStation 設定ガイド （ HTML お式）を読むことができます。 

ユーティリティ CD に収録されているマニュアルよリ新しい（記述を変更している）ことがあリます。あ6かじめご了承ください。 

- [ NASNav に]フォルダ- lnst.exe . NAS Navigator 2 をインス!—ルできます。使い方については 「 TeraStation 設定ガイド」を参照してください。 

- [ HdBackup ] フォルダ- lnst.exe . 簡単バックアップをインス!ルできます。使い方については簡単バックアップの使いかた （ PDF ファイル）を参照してください。 

- Hdbackup . pdf ••簡単バックアップの使いかた （ PDF ファイル）が書かれています。 PDF ファイルを見るには AcrobatReader がインス! -- ルしてある必要があリます。 

- [ Imcmchg ] フォルダ- lnst.exe . ファイル共有它キユリテイレベル変更ツールをインス!—ルできます。使い方については 「 LinkStation 設定ガイド」を参照してください。 


V 


f 

Link : が a + ion のフォルダが突が開かなくなつでしまつたじミは 

お使いのネツトワーク環境によつては、 IP アドレスが変更されたリ、ワーククループが変更されたときなど、突が Links ね tion にアク它スできなくなつてしまうことがあリ 
ます。このようなときは、次の手順で共有フスルダを開いてください。 

X 付属の NAS Navigators 、 LinkStation を検索し、フオルダを簡単に開く便利なユーテイリテイです。付属のユーテイリテイ CD ( LinkNavigator ) でインス I —ルできます。 


1 [スタート]-[(ずべての）プ□グラム]- [ BUFFALO ] - [BUFFALO NAS Navigator ] - [BUFFALO NAS Navigator ^] をクリックしまず。 


NAS Navigator ^ が起動しまず。 

XMacOS では、デスクトップの [ NASNavigator 2] アイコンをダブルクリックしてください。 

2 LinkStation のアイコンをダブルクリックします。 

LinkStation の共有フオルダ （ share フオルダを含む）が開きまず。 

XMacOS では、デスクトップ画面に Links ね tion がドライブアイコンとしてマウントされるか、円 nder のサイドバーに表示されまず。 

X 上記の手順は Windows Vista / XP / 2000 / Me /98 SE /98 、Windows Server 2003 、 Mac OS X 10.3 IU 降のものです。 

义 MacOSX 10.2 〜10.2 .8、 10.0. 4 〜 10.1.5 をお使いの方へ 
Finder を選択して、 Finder のメニューか6 [移動]-[サーバへ接続]-[アドレス]にて下記を入力ずることで LinkStation のフオルダを開くことができます。 
afp ：// ( LinkStation の IP アドレス） 

LinkStation の IP アドレスは、 Windows 搭載パソコン、または Mac 0 SX 10.3 IU 降搭載 Macintosh にインス! -- ルした NAS Navigator ^ で確認できまず。 

X Mac 0 S 8. 6〜 9. 2をお使いの方へ 

[ tz レクタ]- [ AppleShare ] -[サーバの IP アドレス]にて、 LinkStation の IP アドレスを入力することで LinkStation のフオルダを開くことができます。 

XMacOS で上記の方法を試しても改善しないときは、 Links ね tion の設定画面で、[ディスク管理]-[ディスクチェック]- [ Mac 0 S の固有情報を削除]を選択しディスクチェックを実行し 
てください。 

XWindows 95/ NT 4.0 をお使いの方や、 share フオルダ IU 外の共有フオルダをネットワークドライブとして割リ当てたい方は、付属のユーティリティ CD に収録されている 「 LinkStation 設 
定ガイド」をお読み<ださい。 



ここに記載された手順でもフオルダを開けないときは、物理的に接続されていない、正常に LinkStation が認識されていない可能性があリます。 LAN ケーブルを接続しなおし、パソコンお 
よび LinkStation を再起動してください。 




パ V コ > や LififcS +3 ん on のテータを/い/々で"/ブまるには 


パソコンのデータを LinkStation に 
バックアップしたい 



付属の簡単/ \’ツクアツプで巧います。 



LinkStation のデータを他の LinkStation 、 
増設した USB 接続ハードディスクにバックアツ 
プしたい 



LinkStation の設定画面で巧います。 



LinkStation 他の LinkStation 

(LS-GL シリ-ブ） 


※バックアップ手順は付属のユーティリティ CD に収録されている LinkStation 設定ガイド （ HTML 形式）を参照ください。 

XLinkS ね tion / TeraStation 専巧フォーマット （ EXT 3 形式、 XFS 形式）でフォーマットした US 巨接続ハードディスクを直接パソコンに接続しても読か出すことはできまだん。 
XUS 巨ハードディスクが FAT 32 形式でフスーマツトされている場合、1ファイル 4 G 巨 iU 上 （ FAT 16 形式の場合、1ファイル 2 G 巨 iU 上）のデータはバックアップできまだん。 




Li ’ n # cS +3+ i ‘ on に/\ — ドティス々を巧続まるには 

LinkStation の背面には、 USB 2.0/1.1 コネクタ（シリーブ A ) を搭載しています。 USB コネクタにはハードディスクを接続して使うことができます。 
接続-設定手順は付属のユーティリティ CD に収録されていミ LinkStation 設定巧イド （ HTML お式）をお読みください。 

巧応ハードディスクについては、おもて面「仕様」欄記載の巧応 USB 機器をご参照ください。 


V 


安全にお使いいただくために必ずお守リください 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に巧ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っ 
ていただきたい事項を記載しました。 

正しく使巧するために、必ずお読みになリ内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書に 
は弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運巧全般に関するを意事項も記載 
されています。 

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失-破損または、取リ扱いを誤ったために生じた 
本製品の故障/トラブルは、弊社の保証巧象には含まれまだん。あ6かじめご了承ください。 

使用している表示と絵記号の意口未 


警告表示の意口未 


A 警告 

絶巧に行ってはいけないことを記載していまず。この表示のミま意事項を守6ない 
と、使巧者が死こまたは、重傷を負う可能性が想定される内容を示していまず。 

A \ ミ主意 

この表示のミ主意事項を守6ないと、使用者がけがをしたリ、物的損害の発生が考 
え6れる内容を示していまず。 


絵記号の意味_ AS ) 参の中やおくに具体的な指示事項が描かれています。 


A 

警告-注意を促す内容を示しまず。（例： A 感電ミ主意） 

S) 

してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：®分辭禁止） 

• 

しなければな6ない行為を示します。（例： g プラグをコン它ントか6抜く） 




〇 本製品を取リ付け、使巧する際は、必ずパソコン^一力および周辺機器乂一力が提示す 
™ る警告やを意指示に従〇てください。 


® 本製品の分解-改造-修理を自分でしないでください。 

义災•感電-故障の恐れがあリます。また本製品のシールやカバーを取リタトした場合、修理をお断リすることがあ 
分辭禁止 リます。 


AC 100 V (50/60 HZ ) lU 外の〕ン tz ントには、絶巧に電源プラグを差し込まないでください。 

ミ每タトなどで異なる電圧で使巧ずると、シヨートしたリ、発煙、义災の恐れがあリまず。 


電源プラグは、コンたントに完全に差し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使巧ずると、ショートや発熱の原因となリ、义災や感電の恐れがあリまず。 


( V ) 電源ケーブルを傷つけたリ、加工、加熱、修復しないでください。 

乂災になったリ、感電ずる恐れがあリ、本製品の故障の原因ともなリまず。 

-設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだリしないでください。 

-重いものをのだたリ、引っ張ったリしないでください。 

-熱器具を近付けたリ、加熱しないでください。 

-電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

-極端に巧リ曲げないでください。 

-電源ケーブルを巧続したまま、機器を移動しないでください。 

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポート t ンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。 



誰 


強制 


〇 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配 

置してください。 

弓至制 さわってけがをずるを険があリまず。 


〇 小さなお子様が電気製品を使巧する場合には、本製品の取リ扱いち法を理解した大人の 
監視、指導のもとで行うようにしてください。 


〇 濡れた手で本製品に触れないでください。 

電源ケーブルがコン t ントに巧続されているときは、感電の原因となリます。また、コン t ントに巧続されていな 
強制 くても、本製品の故障の原因となリまず。 


^ 煙が出たリ変な臭いや音がした6、すぐにコン它ントか6電源プラグを抜いてくださ 

電ミ原ミ^グをそのまま使巧を続けると、シヨートして义災になったリ、感電ずる恐れがあリまず。 

な\ 弊社サポート它ンターまたは、お買いホめの販売店にご相談ください。 


(§) 

水場での 
使用禁止 


風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使巧しないでください。 

义災になったリ、感電や故障する恐れがあリまず。 


が 本製品を落としたリ、強い衝撃を与えたリしないでください。与えてしまった場合はす 

W ぐにコンたントか6電源プラグを抜いてください。 

電沾'ノフクをそのまま使巧を続けると、ショートして义災になったリ、感電ずる恐れがあリまず。弊社サポート它ンターまたは、 
抜、 お買いホめの販売店にご相談ください。 


0^ 本製品に液体をかけたリ、異物を内部に入れたリしないでください。液体や異物が内部 

W に入ってしまった6、すぐにコン它ントか6電源プラグを抜いてください。 

電;，吊グをそのまま使巧を続けると、 シヨー トして义災になったリ、感電ずる恐れがあリまず。弊社サポート它ンターまたは、 
ず®、 お買いホめの販売店にご相談ください。 


電源ケーブル（または AC アダプタ）、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使い 
ください。 

本製品付属じ J タトの電源ケーブル（内部接続用含む）、 AC アダプタ、信号ケーブルをご使巧になると、電圧や端子の 
極性が異なることがあるため、発煙、発乂のおそれがあリまず。 


Q 

禁止 


〇 静電気による破損を巧ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属 （ ドアノブやアルミ 
サッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取リ除いてください。 

強制 人体などか6の静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損さだるおそれがあリます。 

ハードディスクの破棄*譲渡*交換*修理時の;'主意 

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消まされていまだん。お客様が、廃棄•譲渡-交換- 
修理等を行う晩こ、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録さ 
れた全データを、お客様の責任において消ますることが非常に重要となリます。 

ソフトウエアを削除することな<ハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウエアライ t ンス使用許諾契約違反になるこ 
とがありますので、ごミま意ください。万一、お客様の個人データが漏洩しトラスレが発生したとしましても、弊社はその責任を負 
いかねますのであ6かじめご了承ください。 — 

詳しくは、 http ：// buffalo . melcoinc . co . jp / support _ s / hddata.html をご覧ください。 

Links ね甘 on のデータを完全消まするには、 LinkS ね甘 on の完全フォーマット機能は）を使雨するか、専門業者に完全消去作業を 
依頼することをおすすめします。 

XLinkSta 甘 on の設定画面にて[メンテナンス]-[初期化]-[ディスクの完全フォーマットを実行]を行うことで 、 LinkStation 
の全データ領域に「0」を上書きする機能でず。 


GPL/LGPL ライ tz ンスについて 

本製品は、 GPL / LGPL の適用ソフトウェアを使雨しておリ、これ6のソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配巧の柜 
利があることをお巧6だします。才ープンソースとしての性格上著作衛こよる保証はなされておリまだんが、本製品については 
保証書記載の条件によリ弊浊こよる保証がなされています。 

GPL / LGPL のライ t ンスについては、添付 CD - ROM 内 GNU 丄 ICEN 沈. PDF をご覧下さい。 

変更済み GPL 巧象モジュール、および再配布については、 http ：// opensource . buffalo . 血/をご覧ください。 


本製品について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基華に基づくクラス到育報技術装置です。この装置は、家庭環 
境で使苗することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使苗されると、受信障害を引さ起 
こすことがあリます。取扱説日月書に従って正しい取リ扱いをしてください。 

受信障害について 

ラジオやテレビジョン受信機 （ LU 下、テレビ）などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われました6、 
この商品の電源スイツチをいったん切って<ださい。電源スイツチを切ることによリ、ラジオやテレビなどが正常に回復するよ 
ろでしたら、 しソ後はなの方法を組み合わだて受信障害を防止してください。 

-本機と、ラジオやテレビヌヌ方の向さを変えてみる 
-本機と、ラジオやテレビヌヌ方の距離を離してみる 
-この商品とラジオやテレビヌヌ方の電源を別系統のわのに変えてみる 


A ミま意 



パソコンおよび周辺機器の取リ扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各乂一力の 
定める手順に従ってください。 


次の場刷こは設置しないでください。感電、义災の原因となったリ、製品やパソコンに 
悪影響を及ぼすことがあリます。 


強い磁界、静電気が発生ずるところ 

温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使巧環境を超える、または結露ずるところ 
ほこリの多いところ 一故障の原因となリまず。 

振動が発生ずるところ ^けが、故障、破損の原因となリまず。 

平らでないところ ^転倒したリ、落下して、けがや故障の原因となリます。 

直射日光が当たるところ 一故障や変形の原因となリまず。 

乂気の周辺、または熱気のこもるところ一故障や変おの原因となリまず。 

漏電、漏水のを険があるところ^故障や感電の原因となリます。 


〇 本製品の取リ付け、取リ外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いの 
パソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等） 
のすベてのデータを MO ディスク、フ□ッピーディスク等にバックアップしてください。 
誤った使い方をしたリ、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小 
限に抑えることができまず。 

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねまずのであらかじ 
めご了承ください。 


〇 ハードディスク内のデータは、必ず他の^ディア （ M 0 ディスク、 CD - R / RW 、 DVD 等） 
にバックアップしてください。 

とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常にこ重のバックアップを作成さ 
れることをおずずめしまず。なのような場合に、データが消失、破損ずる恐れがあリまず。 

-誤った使い方をしたとき 
-静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
-故障、修理などのとき 
-天災による被害を受けたとき 

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかね 
まずのであらかじめご了承ください。 


〇 

強制 

名■接続コネクタのチリやほこリ等は、取リのぞいてください。また、を接続コネクタに 
は手を触れないでください。 

故障の原因となリます。 

禁止 

本製品の上に物を置かないでください。 

傷がついたリ、故障の原因となリまず。 

S) 

禁止 

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 

本製品のミちれは、乾いたきれいな巧で巧いてください。ミちれがひどい場合は、きれいな巧に中性洗剤を含まだ、か 
たくしぼってからなき取ってください。 

0 

禁止 

本製品へのアク tz ス中は、本製品か6電源ケーブルを抜いたリ、電源スイッチを OFF 
にしないでください。 

データが消失、破損ずる恐れがあリまず。 

〇 

強制 

本製品を廃棄するときは、地ち自治体の条例に従ってください。 

ま例の内容については、を地ち自治体にお問い合わだください。 


はじめにお読みください 
2008年4月17日第3版発行 
発行 株式舍社ノ くッファ□一 


















































































































































